
 

 

 

OTHER PRODUCT : 

o ExTRALOCK I : EF-201-XF + CU-220M 

o ExTRALOCK II : EF-201-XF + CU-230-LCD 

o MX-200 

o RFA-30W-B1 

o VFA-58 

o VFA-58-MP 

o VFA-58-HP 

 

 

 

 

 
 

e-mail : my_aircom@telkom.net 
visit our website : www.geocities.com/my_aircom 

AIRCOM 

ExTRALOCK II : 

EF-201-XF  1 WATT FM EXCITER 
CU-230-LCD  PLL CONTROL UNIT 

 

USER’S MANUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 CU-230-LCD  PLL CONTROL UNIT 

SKEMA PENGGERAK RELAY (CARA 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKEMA PENGGERAK RELAY (CARA 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CU-230-LCD  PLL CONTROL UNIT 2 

CARA MASUK MENU ( SoftVersion 1.0 (*)) 
(*) SoftVersion dapat dilihat pada saat CU-230-LCD dinyalakan. Petunjuk ini hanya berlaku untuk 

SoftVersion yang sama. Pada SoftVersion yang lain menu yang tersedia mungkin berbeda. 

1. Tekan tombol ⇐ dan tombol ⇒ bersamaan sebelum CU-230-LCD 

dinyalakan. Tahan tombol lalu nyalakan CU-230-LCD 

2. Tahan tombol sampai muncul ’ Entering SetMode ’ 

3. Tekan tombol ⇐ dan tombol ⇒ untuk memilih menu yang diinginkan 

4. Tekan tombol ⇒ dan tahan selama 1 detik untuk masuk ke menu 

tersebut 

MENU 1. Station Name (untuk mengganti nama stasiun). 
1. Posisi karakter yang akan diubah ditandai dengan garis bawah ( kursor ). 

Tekan tombol ⇐ dan tombol ⇒ untuk mengganti karakter. Tersedia 96 

karakter : spasi, angka 0-9, huruf A-Z, huruf a-z, dan 33 karakter lain. 

2. Tekan tombol ⇐ dan tahan selama 1 detik untuk memindah kursor ke 

kolom berikutnya. Jika kursor pada posisi kolom terakhir, kursor akan 

kembali ke posisi awal. 

3. Tekan tombol ⇒ dan tahan selama 1 detik untuk menyimpan nama 

stasiun. 

4. Matikan CU-230-LCD untuk membatalkan penyimpanan nama stasiun. 

MENU 2. PLL Step (untuk mengganti step dari PLL). 
1. Tekan tombol ⇐ dan tombol ⇒ untuk mengganti step yang diinginkan. 

Step yang tersedia adalah 50kHz dan 100kHz. 

2. Tekan tombol ⇒ dan tahan selama 1 detik untuk menyimpan PLL step. 

3. Frekuensi yang tersimpan di memori akan kembali ke 98.00MHz 

4. Matikan CU-230-LCD untuk membatalkan penyimpanan PLL step. 

MENU F. Reset/Default  (untuk mengembalikan setting awal). 
1. Tidak ada pilihan lanjut. Begitu menu F dipilih memory akan dihapus 

dan diisi dengan setting awal dari pabrik. 



 




